
❺コーヒーメーカーET-12N
〈FKC-29〉O 9-0888-0501￥40,000
188×330×Ｈ426
電源：単相100Ｖ  50/60Hz
消費電力：1,440Ｗ
質量：4.9㎏
最大使用水量：1,700c.c.
能力：12カップ 約10分
12カップ用 104濾紙 104-Dドリッパー
1,200c.c.サーバー使用
●お湯の噴出量を自動的に切り替えるタイ
ムラグダブルシャワーを採用。コーヒーの粉
の中央部に6割、左右に4割の割合でお
湯を注ぎ、ムラのないコーヒーを抽出します。
ダブルウォーマーですから24人分の供給
がOK。コンパクトでも実力はパワフルです。

小さなボディで24人分の
パワフルタイプ

❹コーヒーメーカー ET-104
〈FKC-48〉O 9-0888-0401￥38,000
200×327×Ｈ421
電源：単相100Ｖ  50/60Hz
消費電力：1,400Ｗ
質量：4.5㎏
最大使用水量：1,700c.c.
能力：12カップ 約10分
12カップ用 104濾紙 104-Dドリッパー
1,200c.c.サーバー使用
●3カップから対応できます。連続抽出すれば1時間
で72カップ提供できます。コーヒーは抽出時間が
長くなるほど、味を損ねる余分な成分が溶け出して
しまいます。ET-104は形状記憶合金を採用する
ことによって時間を短縮、適正タイム（約3分30
秒）でコーヒーを抽出します。（1,700c.c.抽出時）

形状記憶合金採用の新機構、
コーヒーのおいしさだけを
短時間にて抽出します。

コーヒーマシン＆ウォーマー用の
保温ポット。コックを押すだけで
コーヒーを注げます。

❷カリタ リザーバー #20
〈FLZ-01〉T 9-0888-0201￥36,000
178×245×H182
容量:2.5ℓ
保温効力:80℃以上
●耐久性に優れたステンレス製に加え、
コーヒータンクはテフロン仕上げ。

　お手入れがぐっと簡単です。また、
　コーヒーが詰まりにくい間接保温。

2連ウォーマー
取り付け例

スピーディーな抽出

❸カリタ 業務用
コーヒーマシン ET-250
〈FKC-E1〉O 9-0888-0301￥48,000
200×375×H420
電源：単相100V 50/60Hz
消費電力：920W
給水量：400c.c.～1,700c.c.
質量：5.1㎏  満水時8.1㎏
能力：約60杯/時間
容量：1.7ℓ
使用ロシ：立ロシ25㎝
付属品：ファンネル#250、

1.7ℓデカンタ、
 　　　2,000c.c.計量カップ
●  しずくだれ防止装置､ 空だき防止装置
付き

●本体にコンセントが付いていますから､
もう1台ウォーマーを接続すれば､ 一度
に24カップ供給できます｡

❻カリタ コーヒーフィルター
（立濾紙バスケットタイプ）
〈FKC-21〉G ￥7,000

9-0888-0601 25（1,000枚入）
9-0888-0602 27（1,000枚入）

㎝

❶カリタ 業務用コーヒーマシン
KDM-27
〈FKC-L2〉O 9-0888-0101￥90,000
200×372×H470
電源：単相100V　50/60Hz
消費電力：1,120W
（湯沸し部980W 保温部70W×2）
質量：約8㎏
最大使用水量：1.8ℓ
能力：約100杯/時間（1杯/120c.c.）
使用ロシ：立ロシ27㎝
付属品：プラスチックファンネル#27､

1.8ℓデカンタ､立ロシ27㎝（25枚）
●点灯が一目でわかる抽出可ランプ｡
●コーヒー粉に均一にお湯がかかるストレートシャワー｡
●カウンター上でも映えるミラー仕上げのステンレスボディ｡
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